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Serviço Público Federal  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO 
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

  

PROCEDIMENTO PARA ENSAIOS COM USO DO ESPECTRÔMETRO 

 

1) O objetivo do presente documento é definir um procedimento único nos 
ensaios de fiscalização técnica de joias e bijuterias com uso do Espectrômetro, 
em conformidade com a Portaria Inmetro nº 43 de 22 de janeiro de 2016.  

2) As dúvidas sobre o equipamento e seu uso devem ser dirimidas no manual do 
equipamento ou nas demais apresentações fornecidas pelo fabricante. Portanto, 
além deste procedimento, as orientações para uso do espectrômetro são 
compostas pelos seguintes documentos: 

• Manual do Espectrômetro Elva X Prospector 3; 
• Apresentação sobre Proteção Radiológica; 
• Apresentação sobre o Equipamento; 
• Apresentação sobre Analisador Portátil de Raios-x Aplicado a 

Identificação Positiva de Materiais; 
• Modelo de Laudo para os resultados obtidos; 

3) Definições sobre o ensaio:  

O resultado do ensaio deve ser a média 3 mediações de cada amostra, com 
duração de 20 segundos cada e abertura de 5 mm. Para tal, siga o procedimento 
no equipamento: 

3.1. Ao iniciar o ensaio com uso do espectrômetro, escolha a opção Ligas 
metálicas . 
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3.2 Em seguida clique em Opções , em seguida Médias e escolha a opção 
Média de 3 medições . 

 

      

 

3.3 Ainda em Opções , clique em Duração  e defina, digitando, o tempo de 20 
segundos . 
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3.4 Sempre opte pelo colimador de 5 mm. 

 

 

4) Realização do ensaio: 

 

4.1. Posicione o objeto a ser ensaiado na janela de medição e feche a tampa. 
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4.2. Na opção Ligas metálicas , clique em Iniciar 1/3 . 

 

 

4.3. Realize três mediações  (1/3; 2/3; 3/3). O resultado de cada uma delas 
aparecerá na tela. 
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4.4. Nomeie a amostra. 

 
 

4.5. Lembre-se dos níveis máximos de Cadmio e Chumbo estabelecido na 
Portaria: 0.01% e 0,03% respectivamente. 

4.6. Ao coletar, tenha sempre amostra, contra-prova e testemunha. 

 

5) Arquivamento dos ensaios: 
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5.1 Para arquivar os ensaios de um objeto (lembre-se: são três ensaios sempre!), 
clique em Opções , em seguida escolha Definições  e, por fim, opte pelo 
Armazenamento de medições . 

           

5.2. Em seguida, defina o período e o local do arquivo (pode ser no cartão ou no 
próprio equipamento). Por fim, os laudos conclusivos para a finalização da ação 
de fiscalização devem obedecer ao procedimento previsto utilizando a tela 
reservada para fiscalização técnica.  

 

6) Calibração energética do equipamento: 

 

6.1 Sugerimos que mensalmente  seja realizada a calibração do Espectrômetro 
que dever ser realizada com a segunda senha do equipamento. 
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6.1 No item Opções , clique em Calibração energética . 

      

 

6.2 Coloque a amostra de aço acima da janela de medição e clique em Iniciar . 

             

 

6.3 A calibração deve estar de acordo com os limites estabelecidos no manual. 
A apresentação dos dados pode ser vista em detalhes da calibração e/ou 
calibração do espectro conforme abaixo.  



    

 

8 

 

 

         


